
Alüminyum Köşebent Profil Ölçüleri - Punto Alüminyum Alüminyum Profil

Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
P-3034 9.9 9.9 1 0,051 kg/m
P-2935 10 10 1.1 0,056 kg/m
P-2992 10 40 1.2 0,159 kg/m
P-3017 10 25 2 0,178 kg/m
PSU-886 10 10 1 0,051 kg/m
PSU-887 10 10 1.5 0,076 kg/m
P-3028 12 12 1.5 0,091 kg/m
PSU-888 12 12 1.25 0,076 kg/m
P-3027 14 5 1.5 0,071 kg/m
P-2962 15 15 1 0,078 kg/m
P-3024 15 15 2 0,151 kg/m
P-3025 15 10 1 0,065 kg/m
P-3026 15 10 2 0,124 kg/m
PS-1307 15 10 2 0,130 kg/m
PS-1401 15 15 1.5 0,120 kg/m
PSU-852 15 15 1.1 0,086 kg/m
PSU-863 15 5 2 0,098 kg/m
PSU-864 15 10 1 0,065 kg/m
PSU-889 15 15 1.5 0,117 kg/m
P-3023 17 17 1.2 0,106 kg/m
P-3022 18 15 1.5 0,128 kg/m
P-2942 20 13 7 0,416 kg/m
P-2957 20 50 2 0,368 kg/m
P-2963 20 20 8 0,693 kg/m
P-3018 20 20 2 0,125 kg/m
P-3019 20 20 3 0,301 kg/m
P-3020 20 20 2 0,205 kg/m
P-3021 20 20 0.9 0,095 kg/m
P-3036 20 10 3 0,225 kg/m
PS-1308 20 15 4 0,340 kg/m
PS-1309 20 15 3 0,310 kg/m
PS-1324 20 10 2 0,155 kg/m
PS-1402 20 20 1.2 0,130 kg/m
PS-1418 20 20 2 0,215 kg/m
PSU-845 20 20 0.8 0,085 kg/m
PSU-853 20 20 1.1 0,116 kg/m
PSU-866 20 10 2 0,154 kg/m
PSU-867 20 10 2.5 0,183 kg/m
PSU-890 20 20 1.3 0,136 kg/m
PSU-891 20 20 1.5 0,157 kg/m
PSU-892 20 20 2 0,206 kg/m
P-3006 25 25 2.5 0,320 kg/m
P-3007 25 25 3 0,382 kg/m
P-3008 25 25 1.5 0,196 kg/m
P-3009 25 20 3 0,341 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
P-3010 25 21 1.1 0,133 kg/m
P-3011 25 17 2.5 0,266 kg/m
P-3012 25 17.5 3 0,321 kg/m
P-3013 25 15 2 0,205 kg/m
P-3014 25 15 1.5 0,156 kg/m
P-3015 25 10 1.3 0,118 kg/m
P-3016 25 15 1.5 0,156 kg/m
PS-1328 25 20 2 0,240 kg/m
PS-1403 25 25 1.5 0,210 kg/m
PS-1411 25 25 3 0,385 kg/m
PS-1414 25 25 1.2 0,160 kg/m
PS-1421 25 25 4 0,510 kg/m
PS-4688 25 25 1.5 0,200 kg/m
PSU-844 25 25 0.8 0,106 kg/m
PSU-854 25 25 1.1 0,146 kg/m
PSU-868 25 15 1.45 0,152 kg/m
PSU-893 25 25 1.5 0,194 kg/m
PSU-894 25 25 1.6 0,209 kg/m
PS-4799 28 22 1.5 0,215 kg/m
P-3005 29.2 20 3 0,376 kg/m
P-2964 30 30 4 0,607 kg/m
P-2988 30 40 3 0,545 kg/m
P-2996 30 30 3 0,461 kg/m
P-2997 30 30 1.5 0,236 kg/m
P-2998 30 30 1 0,160 kg/m
P-2999 30 20 2 0,259 kg/m
P-3000 30 20 1 0,133 kg/m
P-3001 30 17 1.5 0,184 kg/m
P-3002 30 15 1.5 0,176 kg/m
P-3003 30 10 1.5 0,156 kg/m
P-3004 30 16 1.5 0,181 kg/m
PS-1301 30 10 4 0,395 kg/m
PS-1302 30 15 1.5 0,185 kg/m
PS-1303 30 15 2 0,240 kg/m
PS-1320 30 20 4 0,505 kg/m
PS-1329 30 25 2 0,290 kg/m
PS-1405 30 30 3 0,470 kg/m
PS-1406 30 30 1.5 0,245 kg/m
PS-1407 30 30 2 0,320 kg/m
PS-1413 30 30 1.3 0,215 kg/m
PS-1431 30 20 1.2 0,160 kg/m
PSU-846 30 30 0.8 0,128 kg/m
PSU-850 30 30 3 0,463 kg/m
PSU-851 30 30 4 0,606 kg/m
PSU-855 30 30 1.1 0,176 kg/m
PSU-895 30 30 1.5 0,241 kg/m
PSU-896 30 30 5 0,757 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
P-2934 31 31 2 0,363 kg/m
P-2995 32 2.5 10 0,266 kg/m
P-2953 34 34 3 0,527 kg/m
PSU-849 34.1 13.3 1.5 0,179 kg/m
P-2991 35 25 2 0,314 kg/m
P-2993 35 20 2 0,287 kg/m
P-2994 35 15 1.5 0,197 kg/m
PS-1331 35 27 1.85 0,305 kg/m
PS-1420 35 35 3 0,550 kg/m
PSU-869 35 15 1.2 0,160 kg/m
PSU-870 35 15 1.5 0,197 kg/m
PSU-897 35 35 3 0,544 kg/m
P-2961 38 17 1.5 0,216 kg/m
P-2990 38 17 2.5 0,216 kg/m
P-2960 40 20 1.5 0,237 kg/m
P-2984 40 40 4 0,820 kg/m
P-2985 40 40 3 0,623 kg/m
P-2986 40 40 2 0,423 kg/m
P-2987 40 20 1.5 0,237 kg/m
P-2989 40 25 3 0,502 kg/m
P-3029 40 60 6 1,528 kg/m
PS-10308 40 30 2 0,370 kg/m
PS-1304 40 20 3 0,470 kg/m
PS-1312 40 20 1.5 0,240 kg/m
PS-1312B 40 20 2 0,320 kg/m
PS-1318 40 20 1.2 0,200 kg/m
PS-1408 40 40 2 0,430 kg/m
PS-1409 40 40 4 0,830 kg/m
PS-1427 40 20 3 0,470 kg/m
PSU-847 40 10 1.2 0,160 kg/m
PSU-856 40 20 1.2 0,191 kg/m
PSU-858 40 40 4 0,824 kg/m
PSU-860 40 40 1.3 0,277 kg/m
PSU-871 40 20 1.5 0,235 kg/m
PSU-872 40 20 2 0,314 kg/m
PSU-898 40 40 1.5 0,320 kg/m
P-3038 41.1 6.5 1.2 0,148 kg/m
P-2982 45 20 2 0,341 kg/m
PSU-2070 46 28 1.2 0,237 kg/m
PSU-2070 46 28 1.2 0,237 kg/m
P-2946 50 75 5 1,626 kg/m
P-2979 50 50 2 1,282 kg/m
P-2980 50 50 3 0,785 kg/m
P-2981 50 50 3 0,788 kg/m
P-2983 50 40 5 1,147 kg/m
P-3039 50 30 8 1,107 kg/m
PS-1317 50 18 2.5 0,450 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
PS-1321 50 40 1.5 0,285 kg/m
PS-1410 50 50 5 1,295 kg/m
PS-1428 50 50 2 0,540 kg/m
PS-1430 50 25 4 0,775 kg/m
PS-9519 50 25 2 0,400 kg/m
PSU-859 50 20 1.3 0,242 kg/m
PSU-873 50 25 1.35 0,269 kg/m
PSU-874 50 40 5 1,152 kg/m
PSU-875 50 30 2 0,430 kg/m
PSU-876 50 25 3 0,594 kg/m
PSU-877 50 40 5 1,152 kg/m
PSU-899 50 50 1.5 0,400 kg/m
PSU-931 50 50 5 1,287 kg/m
P-2978 52 1.5 28.2 0,319 kg/m
P-3033 52 25 2 0,404 kg/m
P-2940 60 80 8 2,861 kg/m
P-2959 60 60 4 1,527 kg/m
P-2971 60 60 5 1,558 kg/m
P-2972 60 60 6 1,853 kg/m
P-2973 60 60 2 0,639 kg/m
P-2975 60 40 1.4 0,372 kg/m
P-2976 60 32 1.6 0,424 kg/m
P-2977 60 20 1.5 0,317 kg/m
PS-10142 60 40 1.8 0,485 kg/m
PS-1305 60 15 1.8 0,365 kg/m
PS-1306 60 30 2 0,480 kg/m
PS-1313 60 20 1.8 0,390 kg/m
PS-1316 60 20 1.5 0,330 kg/m
PSU-857 60 20 1.3 0,277 kg/m
PSU-878 60 20 2 0,423 kg/m
PSU-879 60 30 5 1,152 kg/m
PSU-932 60 60 5.5 1,700 kg/m
PS-1325 60.2 60.2 5 1,570 kg/m
P-2937 64 100 8 3,382 kg/m
P-2967 64 64 7.5 2,347 kg/m
P-2974 65 65 10 3,252 kg/m
P-3037 68 33 2.3 0,435 kg/m
PS-1330 68.5 28 2.4 0,545 kg/m
P-2968 70 70 3 1,109 kg/m
P-2969 70 70 7 2,523 kg/m
P-2970 70 15 1.5 0,338 kg/m
PS-1310 70 50 2 0,650 kg/m
PSU-880 70 60 2 0,694 kg/m
P-2954 73 40 3 0,892 kg/m
P-2938 80 80 8 3,295 kg/m
P-2944 80 80 5 2,100 kg/m
PSU-848 80 10 1.2 0,289 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
PSU-861 80 20 2 0,531 kg/m
PSU-881 80 60 10 3,523 kg/m
P-2956 90 40 10 3,231 kg/m
P-3031 90 17 3.5 0,630 kg/m
P-3032 90 17 2 0,569 kg/m
P-2952 92 33 3 0,989 kg/m
P-2941 100 150 10 6,504 kg/m
P-2943 100 100 5 2,642 kg/m
P-2948 100 100 12 6,111 kg/m
P-2949 100 100 10 5,146 kg/m
P-2950 100 50 4.7 1,848 kg/m
P-2955 100 20 2 0,639 kg/m
P-3030 100 18 2 0,627 kg/m
P-3035 100 100 13 6,588 kg/m
PS-12888 100 20 1.4 0,455 kg/m
PS-1322 100 70 10 4,340 kg/m
PS-1417 100 100 4 2,130 kg/m
PS-1429 100 30 4.5 1,540 kg/m
PSU-862 100 20 2 0,640 kg/m
PSU-882 100 40 2 0,748 kg/m
PSU-883 100 50 2 0,802 kg/m
PSU-933 100 100 10 5,149 kg/m
P-2947 109 150 5 3,319 kg/m
PS-1327 115 12 2 0,680 kg/m
P-2936 120 120 10 6,233 kg/m
P-2945 120 120 8 5,029 kg/m
P-2958 120 60 6 2,829 kg/m
PSU-884 120 40 4 1,691 kg/m
P-2951 139 80 7 3,966 kg/m
P-2966 150 50 3 1,601 kg/m
PSU-885 160 30 3 1,520 kg/m
PS-10748 180 10 3 1,765 kg/m
PS-12887 180 20 1.4 0,375 kg/m
P-2939 200 60 10 6,775 kg/m
P-2965 200 60 5 3,455 kg/m


