
Kutu Profil Ölçüleri - Punto Alüminyum Alüminyum Profil

Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
P-3154 9 9 1 0,086 kg/m
P-3153 10 10 1.2 0,114 kg/m
P-3152 12 12 1 0,119 kg/m
PSU-1650 12 12 2 0,214 kg/m
P-3151 13 13 1 0,130 kg/m
PS-11549 14 14 2 0,260 kg/m
P-3148 14 14 1 0,140 kg/m
P-3149 14 14 1.25 0,169 kg/m
P-3150 14 12 1 0,129 kg/m
PS-11549 14 14 2 0,260 kg/m
PSU-1651 14 14 2 0,257 kg/m
P-3059 15 15 1 0,151 kg/m
P-3157 15 15 1.5 0,220 kg/m
PSU-605 15 15 1.5 0,216 kg/m
P-3143 16 16 1.2 0,192 kg/m
P-3145 16 12.7 1.2 0,168 kg/m
P-3146 16 16 0.85 0,139 kg/m
P-3147 16 12.6 1.2 0,154 kg/m
PSU-1652 16 16 2 0,304 kg/m
PSU-606 16 16 2 0,304 kg/m
PSU-646 16 16 1 0,162 kg/m
PS-933 16.4 16.4 1.2 0,210 kg/m
P-3144 17 17 1 0,173 kg/m
PS-568 17 17 2.5 0,400 kg/m
P-3142 17.7 11.9 0.95 0,134 kg/m
P-3138 18 18 1 0,184 kg/m
P-3139 18 14 1 0,162 kg/m
P-3140 18 14 0.8 0,131 kg/m
P-3141 18 12 1 0,151 kg/m
PSU-650 18 18 2 0,347 kg/m
P-3137 19.1 19.1 0.9 0,176 kg/m
P-3134 20 20 1.4 0,281 kg/m
P-3135 20 20 1 0,205 kg/m
P-3136 20 10 1 0,151 kg/m
PS-960 20 20 1.2 0,250 kg/m
PSU-1083 20 10 1.1 0,219 kg/m
PSU-1083 20 10 1.1 0,219 kg/m
PSU-607 20 20 1.5 0,297 kg/m
PSU-651 20 20 2 0,391 kg/m
PSU-667 20 10 1.2 0,182 kg/m
P-3133 21.3 13.4 0.8 0,130 kg/m
PSU-1653 22 15 3 0,501 kg/m
PSU-664 22.5 22.5 2 0,445 kg/m
P-3132 22.9 16.7 0.95 0,185 kg/m
P-3129 23.2 20.2 1.1 0,243 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
P-3131 23.2 23.2 1.1 0,264 kg/m
P-3130 23.5 17.5 1 0,194 kg/m
P-3127 23.6 23.6 1.2 0,290 kg/m
P-3128 23.9 22.2 1.2 0,245 kg/m
P-3126 24.5 20.5 1 0,223 kg/m
PS-12395 25 14 2 0,380 kg/m
PS-914 25 17 1,2 0,265 kg/m
P-3121 25 25 2 0,499 kg/m
P-3123 25 25 1.9 0,455 kg/m
P-3124 25 17 2 0,410 kg/m
P-3125 25 15 2 0,390 kg/m
PS-12395 25 14 2 0,380 kg/m
PS-825B 25 25 2.5 0,610 kg/m
PS-835 25 25 2 0,500 kg/m
PS-914 25 17 1.2 0,265 kg/m
PS-914B 25 17 2 0,420 kg/m
PS-954 25 25 2.2 0,550 kg/m
PSU-608 25 25 1.8 0,453 kg/m
PSU-652 25 25 2 0,500 kg/m
PSU-1654 26 26 2 0,491 kg/m
P-3122 29.5 18.6 1.1 0,257 kg/m
P-3120 29.55 23.1 1.2 0,305 kg/m
PSU-1895 29.7 18.9 1.3 0,319 kg/m
PSU-1895 29.7 18.9 1.3 0,319 kg/m
P-3043 30 30 2 0,607 kg/m
P-3045 30 20 1.2 0,293 kg/m
P-3115 30 30 1.7 0,520 kg/m
P-3116 30 20 1.5 0,381 kg/m
P-3117 30 20 1.2 0,309 kg/m
P-3118 30 15 1.5 0,312 kg/m
PS-13162 30 20 1.3 0,335 kg/m
PS-940 30 30 1.2 0,380 kg/m
PS-965 30 20 2.5 0,615 kg/m
PSU-1655 30 20 3 0,610 kg/m
PSU-1656 30 20 1.5 0,374 kg/m
PSU-609 30 30 1.2 0,380 kg/m
PSU-610 30 30 2 0,607 kg/m
PSU-611 30 30 3 0,876 kg/m
PSU-615 30 20 1.2 0,309 kg/m
PSU-648 30 15 1.5 0,342 kg/m
PSU-665 30 30 2 0,597 kg/m
PSU-669 30 30 1.2 0,377 kg/m
PSU-670 30 30 2 0,609 kg/m
P-3119 30 10 1.5 0300 kg/m
PSU-649 32 8 1.5 0,301 kg/m
P-3114 34.2 23.6 1.5 0,426 kg/m
P-3112 35 20 1.8 0,465 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
P-3113 35 10 1.2 0,276 kg/m
PS-947 35 35 2 0,720 kg/m
PSU-1657 35 32 1.5 0,412 kg/m
PSU-1658 37 10 1.5 0,448 kg/m
P-3058 37 37 3 1,070 kg/m
P-3057 38 34.9 3 0,911 kg/m
P-3111 38 38 1 0,399 kg/m
P-3159 39.5 39.5 7.5 2,383 kg/m
PS-911 40 20 1,2 0,380 kg/m
PS-910 40 40 1,2 0,510 kg/m
PS-910B 40 40 1,9 0,790 kg/m
PS-913 40 40 1,2 0,575 kg/m
P-3104 40 40 1.5 0,623 kg/m
P-3105 40 40 2 0,824 kg/m
P-3106 40 40 1 0,421 kg/m
P-3107 40 20 2 0,607 kg/m
P-3108 40 20 1.2 0,375 kg/m
P-3109 40 20 1.5 0,461 kg/m
P-3110 40 12 1.5 0,398 kg/m
PS-13591 40 20 2 0,610 kg/m
PS-902B 40 40 1.8 0,750 kg/m
PS-910 40 40 1.2 0,510 kg/m
PS-910B 40 40 1.9 0,790 kg/m
PS-911 40 20 1.2 0,380 kg/m
PS-911B 40 20 1.8 0,560 kg/m
PS-913 40 40 1.2 0,575 kg/m
PS-913B 40 40 1.8 0,845 kg/m
PS-919 40 30 1.2 0,410 kg/m
PS-944 40 25 2 0,670 kg/m
PSU-1659 40 20 1.5 0,493 kg/m
PSU-1660 40 40 2.5 0,973 kg/m
PSU-602 40 20 1.1 0,345 kg/m
PSU-604 40 40 2 0,824 kg/m
PSU-612 40 40 1 0,461 kg/m
PSU-616 40 25 1 0,347 kg/m
PSU-617 40 30 1 0,367 kg/m
PSU-618 40 40 2 0,607 kg/m
PSU-619 40 25 2 0,672 kg/m
PSU-656 40 30 1.15 0,442 kg/m
P-3051 40 40 3 1,203 kg/m
P-3060 40 30 3 1,040 kg/m
P-3103 40 40 3 1,203 kg/m
PS-936 40 30 3 1,050 kg/m
PS-951 40 40 2.5 1,020 kg/m
PS-964 40 40 3 1,180 kg/m
PSU-620 40 30 3 1,041 kg/m
PSU-621 42 30 1.8 0,337 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
PSU-603 45 17 1 0,217 kg/m
P-3056 45 45 3 1,287 kg/m
PSU-613 45 45 3.5 1,575 kg/m
P-3049 50 20 2 0,715 kg/m
P-3054 50 50 1.3 0,686 kg/m
P-3098 50 40 1 0,475 kg/m
P-3099 50 40 1.5 0,704 kg/m
P-3101 50 30 1.5 0,626 kg/m
P-3102 50 20 1.2 0,440 kg/m
PS-957 50 20 1.5 0,550 kg/m
PSU-1661 50 20 2 0,716 kg/m
PSU-601 50 40 1.2 0,570 kg/m
PSU-623 50 40 1.5 0,705 kg/m
PSU-624 50 40 2 0,932 kg/m
PSU-657 50 50 1.3 0,687 kg/m
PSU-668 50 30 1.5 0,329 kg/m
P-3046 50 25 3 1,122 kg/m
P-3055 50 50 3 1,528 kg/m
P-3061 50 20 3 1,040 kg/m
P-3096 50 50 4 1,980 kg/m
P-3097 50 40 2.8 1,276 kg/m
P-3100 50 30 3 1,203 kg/m
PS-927 50 50 2 1,050 kg/m
PS-943 50 30 3 1,265 kg/m
PSU-622 50 30 2.8 1,130 kg/m
P-3053 50 50 5 2,439 kg/m
P-3156 52.1 25.3 1.3 0,511 kg/m
P-3094 58 58 1.5 0,915 kg/m
PS-930 59.5 30.5 2 0,940 kg/m
P-3047 60 20 2 0,823 kg/m
P-3092 60 40 1.5 0,785 kg/m
P-3095 60 20 1.2 0,504 kg/m
PS-11583 60 20 2 0,935 kg/m
PS-12071 60 25 2 0,880 kg/m
PS-916 60 60 1.1 0,710 kg/m
PS-926 60 40 1.3 0,690 kg/m
PS-926B 60 10 1.8 0,950 kg/m
PS-958 60 20 1.5 0,630 kg/m
PSU-625 60 30 2 0,932 kg/m
PSU-626 60 40 1.5 0,789 kg/m
PSU-627 60 40 1.2 0,634 kg/m
PSU-628 60 20 2 0,824 kg/m
PSU-644 60 20 2 0,824 kg/m
PSU-654 60 60 1.2 0,765 kg/m
P-3041 60 40 2 1,022 kg/m
P-3091 60 60 3 1,854 kg/m
P-3093 60 40 3 1,528 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
PS-11150 60 10 3 1,530 kg/m
PS-916B 60 60 2 1,270 kg/m
PS-941 60 60 2 1,270 kg/m
PS-945 60 25 3 1,290 kg/m
PS-956 60 40 4 1,950 kg/m
PSU-643 60 20 5 1,897 kg/m
PSU-653 60 60 1.8 1,135 kg/m
PS-948 60 60 3.75 2,295 kg/m
P-3155 60.9 26.9 2.8 1,214 kg/m
PS-931 64 35 1.8 0,940 kg/m
PSU-1000 65 25 0,9 0,430 kg/m
PSU-1000 65 25 0.9 0,430 kg/m
PS-5097 65 50 2 1,185 kg/m
PS-963 65 65 2 1,375 kg/m
PSU-990 68 28 0.8 0,309 kg/m
PSU-990 68 28 0.8 0,309 kg/m
P-3090 69 69 2 1,447 kg/m
PSU-645 69.8 69.8 1.85 1,362 kg/m
P-3088 70 10 2 0,820 kg/m
P-3089 70 30 1 0,531 kg/m
PS-972 70 20 1.5 0,710 kg/m
PSU-1001 70 30 0.9 0,479 kg/m
PSU-1001 70 30 0.9 0,479 kg/m
PSU-993 70 30 0.7 0,374 kg/m
P-3048 70 50 2 1,257 kg/m
PSU-629 70 50 2 1,257 kg/m
P-3087 71.5 71.5 7.5 4,985 kg/m
P-3085 73 30 1.2 0,666 kg/m
P-3086 73 30 1.3 0,707 kg/m
P-3084 75 32 1.5 0,680 kg/m
PS-917 75 32 1.2 0,680 kg/m
PS-917-16 75 35 1.6 0,905 kg/m
PSU-600 75 32 1.2 0,680 kg/m
PSU-998 75 32 1.1 0,625 kg/m
PSU-998 75 32 1.1 0,625 kg/m
PSU-999 75 32 0.9 0,513 kg/m
PSU-999 75 32 0.9 0,513 kg/m
P-3082 75 75 2 1,577 kg/m
P-3083 75 32 2 1,117 kg/m
PS-917-2 75 32 2 1,125 kg/m
PS-917-3 75 32 3 1,650 kg/m
PSU-655 75 75 1.4 1,117 kg/m
P-3077 75 75 4 2,324 kg/m
PS-922 80 40 1,4 0,900 kg/m
P-3079 80 40 1.5 0,951 kg/m
P-3080 80 40 1.5 0,951 kg/m
PS-922 80 40 1.4 0,900 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
PS-959 80 20 1.3 0,700 kg/m
PSU-631 80 30 1.5 0,870 kg/m
PSU-996 80 20 0.9 0,478 kg/m
PSU-996 80 20 0.9 0,478 kg/m
P-3042 80 40 3 1,833 kg/m
P-3075 80 80 2 1,691 kg/m
P-3078 80 50 3.5 1,854 kg/m
P-3081 80 30 3 1,691 kg/m
PS-3201 80 30 2 1,135 kg/m
PS-952 80 80 2 1,700 kg/m
PSU-1662 80 80 1.5 1,260 kg/m
PSU-614 80 80 1.5 1,275 kg/m
PSU-630 80 65 1.5 1,154 kg/m
PSU-642 80 40 2 1,257 kg/m
PSU-663 80 80 1.2 1,028 kg/m
P-3076 80 80 5 3,079 kg/m
PS-953 80 80 4 3,300 kg/m
P-3074 80 80 5 4,065 kg/m
PS-967 90 30 1.2 0,770 kg/m
PS-925 90 50 1.5 1,120 kg/m
PS-939 90 45 2.5 1,770 kg/m
P-3073 90 40 4 2,645 kg/m
PS-950 90 50 5 3,310 kg/m
PSU-647 95 50 1.4 0,154 kg/m
PS-920 95 50 1.5 1,160 kg/m
PSU-632 95 50 2 1,552 kg/m
P-3071 100 50 2 1,583 kg/m
P-3072 100 50 2 1,583 kg/m
PS-11853 100 40 1.7 1,260 kg/m
PS-12337 100 40 1.8 1,375 kg/m
PS-946 100 20 1.6 1,020 kg/m
PS-974 100 50 1.9 1,510 kg/m
PSU-633 100 20 2 1,257 kg/m
PSU-634 100 40 1.5 1,109 kg/m
PSU-635 100 30 2 1,361 kg/m
PSU-636 100 65 1.5 1,317 kg/m
PSU-662 100 50 1.5 1,196 kg/m
PSU-666 100 50 1.6 1,710 kg/m
P-3069 100 100 2 2,124 kg/m
PS-968 100 100 2 2,125 kg/m
P-3070 100 100 3 3,154 kg/m
PS-1021D 100 100 4 4,230 kg/m
PS-1021R 100 100 4 4,040 kg/m
P-3160 103.5 51 7.5 5,453 kg/m
PSU-637 110 60 2 1,828 kg/m
PS-10755 120 60 1.8 1,725 kg/m
PS-975 120 40 1.7 1,445 kg/m



Profil Kodu a(mm) b(mm) t(mm) Gramaj(kg/m)
PSU-638 120 65 1.5 1,480 kg/m
P-3068 120 120 2.2 2,809 kg/m
PS-13453 120 80 2 2,125 kg/m
PS-3467 120 86 4 3,390 kg/m
PS-949 120 120 4 5,040 kg/m
PS-11574 125 50 2 1,855 kg/m
PSU-639 130 70 1.8 1,916 kg/m
P-3044 140 40 2.5 2,368 kg/m
P-3067 150 50 1.5 1,602 kg/m
PS-10978 150 70 2 2,345 kg/m
PS-942 150 50 2 2,130 kg/m
PS-961 150 100 2.2 2,930 kg/m
PSU-640 150 100 2 2,667 kg/m
P-3066 150 80 3 3,642 kg/m
PSU-641 150 80 2.5 3,184 kg/m
P-3062 150 150 3 4,780 kg/m
P-3065 150 50 4 4,162 kg/m
PS-10617 150 150 3 4,785 kg/m
P-3064 150 100 4 5,246 kg/m
PS-11085 150 150 4 6,330 kg/m
PS-962 152 152 4.5 7,040 kg/m
P-3158 158 36 8.2 7,707 kg/m
P-3050 165 60 3 5,789 kg/m
P-3052 165.9 59 6 6,865 kg/m
P-3161 167.5 39.5 7.5 7,587 kg/m
PS-973 200 50 2 2,670 kg/m
P-3040 200 60 3 4,128 kg/m
P-3063 200 60 5 6,775 kg/m
PS-11563 280 50 2.5 4,405 kg/m
PS-930 59,5 30,5 2 0,940 kg/m


